








simetričnom račvom u kojoj se promjer 
cijevi smanjuje s 3 m na 2 × 1,6 m. Os cjevo-
voda na izlazu iz zasunske komore nalazi se 
na koti 197,84 m n.m., dok je os cjevovoda 
na ulazu u strojarnicu na koti 45,00 m n.m. 

Ukupna duljina cjevovoda od leptirasto-
ga zatvarača u zasunskoj komori do početka 
račve je 355,225 m i to nadzemni dio duljine 
240,152 m te ukupni dio od srednje čvrste 
točke do početka račve 115,073 m. Cjevo-
vod se temelji na ukupno 16 oslonaca. 

Račva je izvedena kao dvokraka s kutom 
između krakova od 60 stupnjeva. Ukupna 
duljina račve od kraja donjega koljena do 

spoja s predturbinskim zatvaračem je 15,25 
m. Unutarnji promjer račve na početku je 
3,0 m, a izlazni promjer prema krakovima je 
1,60 m. Na izlazu iz zasunske komore i ne-
posredno prije račve izvedeno je temeljenje 
cjevovoda na čvrstim masivnim armirano-
betonskim blokovima. 

Pristup u cjevovod osiguran je iz zasun-
ske komore kroz reviziona vratašca koja su 
ugrađena nizvodno od zatvarača, te rezervni 
pristup s platoa 87,60 m n.m. na mjestu 
prijelaza cjevovoda iz nadzemnog u podze-
mni dio.

Strojarnica  
Strojarnica je vanjski objekt tlocrtnih di-
menzija 24,23 × 21,90 m, dijelom ukopan 
u zemlju, a dijelom nadzemni. Smještena je 
na desnoj obali rijeke Jasenice, uzvodno od 
slapišta postojećega brzotoka, a postavljena 
je gotovo paralelno toku Jasenice u podnožju 
brda Dobraljina. Pod zemljom je blok stro-
jarnice koji je masivna armirano-betonska 
višeetažna konstrukcija u kojoj su dijelovi 
račve tlačnoga cjevovoda, predturbinski lep-
tirasti zatvarači, 2 turbinske spirale, 2 turbine 
tipa Francis, 2 trofazna sinkrona generatora 
i difuzorski pločasti zatvarači.  Visina je toga 
dijela strojarnice 12,95 m i završava montaž-
nim platoom na koti 55,30 m n.m. 

HE Mostarsko blato čine zgrada stro-
jarnice u kojoj je prostor za smještaj 

proizvodne grupe pojedinačne instalacije 
30 MW, prostor za ljude i opremu i zračnog 
voda naponske razine 110 kV kojim se elek-
trana spaja na sustav. 

Smještena je na desnoj obali rijeke Ja-
senice, uzvodno od slapišta postojećega 
brzotoka, a postavljena je gotovo paralelno 
toku Jasenice. Strojarnica je funkcionalno 
podijeljena u dva dijela: 
■	 Blok strojarnice je masivna armirano-

betonska više etažna građevina smještena 
nastavno na račvu tlačnoga cjevovoda 
kojim se voda dovodi na turbine. S 

nizvodne se strane voda iz turbina odvo-
di preko donjega kompenzacijskog ba-
zena i dvije preljevne klapne odvodnim 
kanalom u rijeku Neretvu i preko treće 
preljevne klapne u korito Jasenice. Blok 
je strojarnice dimenzija 29,20 × 16,90 
× 17,20 m, s najnižom kotom 38,30 m 
n.m. (drenažni bunar). U bloku su ugra-
đene dvije proizvodne grupe instalirane 
snage 30 MW s priključkom tlačnoga 
cjevovoda na turbine tipa Francis, s ho-
rizontalnom osi na koti 45,00 m n.m., te 
na osnom razmaku 8,0 m. Na najnižoj 
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koti s nizvodne strane bloka smješteni su 
turbinski odvodi – difuzori s utorima za 
nizvodne pločaste zatvarače. 

■	 Hala je strojarnice nadzemni objekt 
smješten na podzemnom bloku stro-
jarnice i dijelom na podrumskoj etaži 
prigradnje. Tlocrtni gabarit hale zajedno 
s prigradnjom iznosi 40,45 × 16,90 m, 
visina je prigradnje 10,50 m, a visina je 
12,20 m od uređenoga terena do vijenca 
kosoga krova. Hala natkriva pogonski 
prostor oba generatora koji se nalaze na 
koti 55,30 m n.m. Tu su smješteni mon-
tažni otvori u podu za spuštanje i izvla-
čenje opreme s najnižih etaža te stubište 
koje povezuje sve podzemne etaže. Iznad 
platoa  instalirana je mosna dizalica nosi-
vosti 100 tona.

Donji kompenzacijski 
bazen 
Objekt donjega bazena obuhvaća prostor 
površine od 10.600 m2 nizvodno od stro-
jarnice u koji dolaze vode rijeke Jasenice, 
elektrane HE Mostarsko blato i postojećega 
brzotoka vodoprivrednoga tunela. Funkcija 
je toga objekta reguliranje protoka rijeke 
Jasenice i protoka prema odvodnome kana-
lu, tj. rijeci Neretvi. Na kraju donjega bazena 
ugrađene su 3 klapne za regulaciju protoka 
voda. 
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Objekt sačinjavaju: bazen, preljevna us-
tava na izlazu ka rijeci Jasenici i mostovna 
ustava na ulazu u odvodni kanal ka rijeci 
Neretvi.

Odvodni kanal
Odvodni kanal izvodi se za mogućnost eva-
kuacije ukupnoga instaliranog protoka od 
40 m3/s, čime je osiguran potpuno neovisan 
rad elektrane od kapaciteta nizvodnoga 
korita rijeke Jasenice. 

Odvodni kanal sastoji se od: ulazne gra-
đevine, slapišta, odvodnoga kanala-tunela, 
izlaznog portala kanala-tunela, odvodno-
ga trapeznoga kanala i uređenoga ušća u 
Neretvu. 

Ulazna građevina izvedena je s dva pre-
ljevna polja širine 5 m koja su opremljena 
preljevnim klapnama. Kapacitet je preljev-
nih polja sa spuštenim zatvaračima 40 m3/s.

Slapište je formirano između kraja pre-
ljeva i početka tunela da bi se u potpunosti 
umirile vode prije ulaska u tunel. Slapište je 
betonska građevina pravokutnoga profila i 
širine dna od 12,3 m.

Odvodni kanal – tunel je izveden kao 
zatvoreni od st 0+225 do st 2+315,6 km kao 
približno pravokutni profil dimenzija 4,0 × 
2,0 m koji je s gornje strane zatvoren plo-
čom u obliku polukružne kalote. U kanalu 
je osiguran protok sa slobodnim vodnim 
licem od 40 m3/s, a izveden je s padom od 

Ulazna građevina odvodnoga kanala
Poprečni presjek
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0.002 m/m , odnosno kota dna na početku 
je 44,20 m.n.m. a na kraju 39,59 m.n.m.

Izlazni portal na st.0+225 km izveden 
je kao armirano-betonski ravni potporni 
zid visine 6,5 m i duljine 36,70 m. Od izla-
znoga portala do ušća u Neretvu nalazi se 
otvoreni trapezni betonski kanal. Zaštite 
od erozije na ušću s Neretvom spriječena 
je slaganjem većih kamenih blokova uz 
sukcesivno zasipanje spojeva kamenih 

blokova betonom. Ušće je odvodnog ka-
nala na koti 39,60 m n.m. desne obale 
rijeke Neretve.

Priključni dalekovod
Hidroelektrana Mostarsko blato uklju-
čena je u elektroenergetski sustav preko 
dva dalekovoda DV 110 kV MOSTAR 4 
(TS Čule) i DV 110 kV MOSTAR 5 (TS 
Rodoč).

Rasklopno postrojenje 
110 kV - HIS
Rasklopno postrojenje 110 kV je visokona-
ponsko metalom oklopljeno postrojenje, koje 
kao izolacijski medij koristi plin SF6, odnosno 
sumporni heksafluorid. To je rasklopno po-
strojenje tip 8DN8 marke Siemens, sastoji se 
od jednostrukoga sustava sabirnica i pet polja: 
dva transformatorska polja (polje =E1 i =E5), 
dva dalekovodna polja (polje =E2 i =E4) i 
jednoga spojnog i mjernog polja (polje =E3).

Prekidači su s motorno-opružnim pogo-
nom i sa SF6 plinom za gašenje električnoga 
luka. Svi su rastavljači s elektromotornim 
pogonima.
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Upravljanje agregatima
Agregatima HE Mostarsko blato može se 
upravljati lokalno/ručno, lokalno/automat-
ski s ormara upravljanja agregatima i da-
ljinski iz centralne komande preko SCADA 
sustava. 

Vlastita potrošnja 
elektrane
Osnovno napajanje vlastite potrošnje 
elektrane realizirano je s odcjepa generator-
skih sabirnica s oba agregata preko =TVP1 
10,5/0,4 kV i =TVP2 10,5/0,4 kV.

Rezervno napajanje elektrane realizirano 
je preko rasklopnoga postrojenja 10(20) 
kV koje se napaja s dalekovoda RP 10(20) 
kV DV1 Jasenica, odakle se preko kućnoga 
transformatora =TVP3 10/0,4 kV vrši rezer-
vno napajanje vlastite potrošnje elektrane.

Sigurnosno napajanje elektrane realizira-
no je preko diesel-agregata 440 kV i to samo 
za potrošače nužne potrošnje u glavnom 
razvodu elektrane.
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Osnovni podaci

Broj agregata 2 kom
Instalirana snaga 60 MW
Instalirani protok 40 m3/s
Tehnički minimum 10 MW
Srednja godišnja proizvodnja 167 GWh

Hidrološki podaci

Volumen ukupnih poplavnih voda (povratno razdoblje 100 g.) 163 mil.m3

Površina plavljenja (povratni period 100 g.) 25,20 km2 
Srednji godišnji dotok 15,3 m3/s

Energetski podaci

Ukupna zapremina akumulacije 1,6 mil.m3

Korisna zapremina akumulacije 1,25 mil.m3

Kota maksimalne razine  akumulacije 224,50 m n.m. 
Maksimalna radna kota 229,00 m n.m.
Normalna radna kota 223,50 m n.m.
Minimalna radna kota 221,50 m n.m.
Maksimalni bruto pad 181,0 m
Maksimalni neto pad 177,7 m
Energija od 1 m3 vode 0,416 kWh
Količina vode za proizvodnju 1 kWh 2,4 m3

Tehničke  
karakteristike

Turbine

Proizvođač Litostroj - Ljubljana 
Tip turbine FvT 1,43/160-15
Izvedba Vertikalna Francis 
Broj turbina 2 kom
Nazivna snaga za Q=18m3/s i Hn=178,2 m 29,960 MW
Maksimalna snaga za Q=20m3/s i Hn=177,4 m 32,65 MW 
Optimum turbine za Q=16,5m3/s i Hn=170 m 26,5 MW
Nazivni neto pad 172,0 m
Maksimalni neto pad 177,7 m
Nazivni protok 18 m3/s
Maksimalni protok 20 m3/s
Nominalni broj okretaja 500 min-1
Broj okretaja kod pobjega 850 min-1
Smjer vrtnje desni
Stupanj korisnosti u optimumu turbine 95,64%
Promjer radnog kola 1,43 m
Turbinski regulator - tip DTR-02

Trofazni sinkroni generatori S 3755-12

Proizvođač Končar – Zagreb 
Broj generatora 2 kom
Nazivna prividna snaga 35,3 MVA
Nazivni napon 10,5 ±5% kV
Nazivna struja 1941 ±5% A
Nazivna frekvencija 50 Hz
Faktor snage cos φ 0,85
Broj faza 3
Spoj faza zvijezda
Broj polova 12 
Masa rotora 84.998 t
Masa statora 64.143 t
Sustav uzbude statička samouzbuda
Uzbudna struja, nazivna 702,16 A
Uzbudni napon, nazivni 66,00 V
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Blok transformatori - trofazni uljni TBP 35300-123/A
Proizvođač Končar – Zagreb 
Broj transformatora 2 kom
Grupa spoja YNd5
Nazivna snaga 35 300 kVA
Nazivni napon VN/NN 115 ± 2×2,5 % / 10,5 kV/kV
Nazivna struja VN/NN 177,2 / 1940 A/A
Način hlađenja ONAN/ONAF

Dizalice
Mosna dizalica u strojarnici 100/10 t × 14 m
Mosna dizalica u zasunskoj komori 20 t × 7,8 m
Viseća mosna dizalica u strojarnici 5 t × 3,7 m
Vitlo na difuzorskim zatvaračima 8 t 

S otvorenja

Nakon otvorenja HE Peć Mlini 
(2004.) HE Mostarsko blato 

druga je hidroelektrana u sustavu JP 
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar koju 
je to poduzeće izgradilo i pustilo u pogon 
13. svibnja 2010. Agregat br. 2 sinkroniziran 
je na mrežu u 12:42, a agregat br. 1. u 12:45.
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JEDNOPOLNA SHEMA HE MOSTARSKO BLATO
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Studijom zaštite okoliša (Ver-
bundplan & Elektrorpivrede HZ HB, 

HPP Mostarsko blato) iz 2001. godine došlo 
se do uglavnom pozitivnih rezultata istra-
živanja o utjecaju na okoliš HE Mostarsko 
blato. Imajući u vidu gubitak površine u 
području akumulacije i elektrane, te smanji-
vanja poplavljenih područja kao i povećanja 
poljoprivrednoga zemljišta, vrsta i broj po-
stojećega bilja-nasada je promijenjen. 

Utjecaja na mikro klimu gotovo da i nema, 
tj. mogu se očekivati relativno umjerene. 

Izgradnja elektrane omogućila je brojne 
privremene poslove i daje dodatnih poticaj 

Zaštita okoliša 

regiji, posebice u sociološkome i psihološ-
kome smislu. 

HE Mostarsko blato planirana je kao 
elektrana koja se na najbolji mogući način 
uklapa u dani okoliš. Prednost je projekta 
elektrana s prioritetom proizvodnje el. ener-
gije u zimskoj sezoni. Voda se iz polja eva-
kuira na isti način kao i dosada, ali se to sad 
radi u svrhu proizvodnje električne energije 
koja je potrebna regiji. 

Propusni kapacitet rijeke Jasenice nije 
bitno promijenjen, a potrebne su regulacij-
ske mjere poduzete. Realizacijom projekta 
stvorili su uvjeti za povećavanje površine 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na voda-

ma i obalnom vodnom zemljištu (Sl. Novine F BiH br. 71/09) izrađen je Operativni plan HE 

Mostarsko blato za slučaju incidentnog zagađenje voda. Tim se planom utvrđuju postupci 

i mjere koje se poduzimaju u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemlji-

štu, s ciljem provođenja zaštite voda i voda mora u slučajevima incidentnoga zagađenja 

voda.

Na temelju zahtjeva definiranih člankom 2. i 4. Pravilnika o sadržaju izvješća o stanju 

sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i vanjskih 

planova intervencije (Sl. novine FBiH broj 68/05), urađen je Plan sprječavanja nesreća / 

incidenata opasnih za okoliš. Planom je propisan postupak reagiranja u cilju sprječavanja 

nastanka i širenja nesreća / incidenata opasnih za okoliš. 

Protočni trakt elektrane
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koja se može koristi u poljoprivredne svrhe, 
i to je osim električne energije jednako va-
žan čimbenik. 

Sprječavanje od poplava 
Prije izgradnje elektrane krško polje Mo-
starko blato bilo je pod vodom. Oko 1500 
ha je svake godine plavilo s razinom vode 
2,90 m na kraju polja. U tijeku Drugoga 
svjetskoga rata izgrađen je tunel Varda za 
evakuaciju voda, ali je kapacitet tunela, a 
posebice rijeke Jasenice bio nedovoljan za 
spriječavanje poplave u tijeku vegetativnoga 
razdoblja s toga je to polje bilo uglavnom 
neiskorišteno. 

Od izgradnje HE Mostarsko blato 2010. 
godine naselja uz rub Mostarskoga blata niti 
jednom ni plavila. 

Smanjenje emisije  
štetnih plinova
Hidroelektrana Mostarsko blato pri proi-
zvodnji električne energije pridonosi sma-
njenju emisije štetnih plinova u iznosu od 
150.000 tona CO2./god. čime na najbolji 
mogući način čuvamo okruženje za buduće 
generacije i proizvodimo konkurentnu i 
sigurnu opskrbu energijom uz smanjenje 
stakleničkih plinova i  povećanja udjela ob-
novljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji.
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Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
Ulica dr. Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, BiH
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